
 
 

Заявка на текстильные воздуховоды 
Если Вы можете, пришлите вместе с этой заявкой схему системы воздуховодов (это может быть чертеж 

в плане, аксонометрическая схема либо рисунок от руки). 
Название организации: 
 
Контактные данные (ФИО, телефон, эл.адрес): 
 
Назначение и размеры помещения: 
 
Параметры приточного воздуха: tп=        0С φп=         % 
Параметры внутри помещения: tв=        0С φв=         % 
Объемный расход воздуха: L=              ,м3/ч 
Входное значение давления: Рсети=          ,Па 
Диаметр воздухораспределителя: d=        ,мм 
Диаметр присоединения к стальному 
воздуховоду: 

d=        ,мм 

Длина воздухораспределителя: l=        ,мм 
Длина воздухораспределения:  
- равномерное (по всей длине):  
- иное (указать):  
Высота помещения: hпом=               ,м 
Высота монтажа: hмон=               ,м 
Цвет: белый      ;синий      ; желтый     ; 

красный      ; серый     ; светло-серый     ; 
черный      ; коричневый     . 

Комплектность:  
- без монтажного комплекта:  
- с монтажным комплектом:  
Материал монтажных материалов  
- из оцинкованной стали (дешевле):  
- из нержавеющей стали (дороже):  
К чему осуществляется монтаж? 
Стены 

 

- кирпич/бетон  
- сэндвич-панели  
К чему осуществляется монтаж? 
Потолок 

 

- междуэтажные плиты перекрытия  
- подвесной потолок  

Пожалуйста, вышлите опросный лист на e-mail: info@белвента.бел  


